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ECU BI4
COLLEGAMENTI

PAD 2: RX

PAD 1: TX

PAD 3: GND

0. CONNETTORE TIPO DB-9 FEMMINA. CONNESSIONI: 2 TX 3 RX 5 GND

1.CONNETTORE TIPO SUMITOMO 3 VIE CON BLOCCO. VISTA DALL'ALTO: 1.PK37, 2.GND, 3.PK7

2. CONNETTORE 2 VIE STAGNO

3. FASTON FEMMINA

4. FASTON CIRCOLARE FEMMINA

5. CONNETTORE DA DEFINIRE

9. FASTON PICCOLO FEMMINA

6. FASTON FEMMINA 7. CAPOCORDA CIRCOLARE DIAM. 6MM

LUNGHEZZA CAVI: 10 CM - ESCUSO CAVI 6 E 7 18 CM

TUTTI I CAVI SU GUAINA TERMORESTRINGENTE DIAMETRO MAX 8 MM

VISTA DALL'ALTO
LATO BLOCCO

ROSSO

ECU REV. 2

GND

PK37

PK7

STAT CAP

BOBINA
CAPAC.

MOTORE
OFF

MAP SEL
(selezione MAP1-2)

ALIMENTAZIONE 12V
(vedi nota)

MASSA

PK OUT
(verso CONTAGIRI)

pin 2 DB9 : RX

pin 3 DB9 : TX

pin 5 DB9: GND
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VERSO CONNETTORE
MOTO
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MOTO

VERSO CONNETTORE
MOTO

VERSO CONNETTORE
MOTO

NOTA.
IL COLLEGAMENTO DEL FILO ROSSO (POSITIVO 12 VOLT) SU RC/RC-C/NW/DAKOTA
 PUO' ESSERE EFFETTUATO UTILIZZANDO IL FILO COLORE MARRORE CHE ARRIVA SUL 
REGOLATORE DI TENSIONE (RC/RCC/NW) O SUL LIMITATORE
 DI GIRI (DAKOTA).

VERSO CONNETTORE
MOTO


